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Réseaux :

Zone humide (inventaire départemental)

>

Ø 800 BA

Ruissellements et divagations

Réseau EP public

Fossé

Ruisseau

> > > > >

Caniveau, cunette

Divers :

> Fossé bétonné

Réseau EP - tracé supposé

Terrain humide (observations Nicot)

Bassin

Mise à jour du bâti à titre indicatif

Thalweg

Résurgence

Bassin de rétention

Débit de fuite réglementaire :

Règlement 2

Zone de gestion individuelle :

Règlement 1

Gestion des EP à la parcelle

Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3

Réglementation :

Gestion des EP à l'échelle de la zone

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols

et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de

ruissellement

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de

la parcelle.

- L'infiltration doit être privilégiée selon les possibilités d'infiltration à définir par une

étude géopédologique.

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de

la zone.

- L'infiltration doit être privilégiée selon les possibilités d'infiltration à définir par une

étude géopédologique.

Pour les projets inférieurs à 1 ha, le débit de fuite Qf du dispositif devra

être de 3 l/s.

Pour les projets supérieurs ou égaux à 1 ha, le débit de fuite Qf du

dispositif devra être similaire au débit de pointe annuel généré sur les

surfaces collectées.

PLU (zones U et AU) - Projet 2023

Secteur PotentiellementUrbanisable
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